ARDEX RF
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlielich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 10.12.2019 Uberarbeitungsdatum: 25.06.2025 Ersetzt Version vom: 28.05.2025 Version: 3.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : ARDEX RF
Produktcode : 7645

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung
Spezifikation fur den industriellen/professionellen : Baustoffe

Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Wandspachtelmassen
Funktions- oder Verwendungskategorie . Baustoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

ARDEX Baustoff GmbH

Hirmer Str. 40

AT A-3382 Loosdorf

Osterreich

T +43/2754/7021-0, F +43/2754/2490

E-Mail-Adresse der fir das SDB zustandigen sachkundigen Person : produktion@ardex.at

1.4. Notrufnummer

Land/Region |Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Osterreich Notrufnummer +43-(0)1-4064343
(Vergiftungsinformationsz
entrale Osterreich)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schédliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

EUH Satze : EUH208 - Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Zusatzliche Satze . Entsorgung des Behalters und des Inhalts im abgebundenen Zustand gemaf den

geltenden ortlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

PBT: nicht relevant - keine Registrierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich
Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal® REACH Anhang XIlI
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Stoffe, die die PBT-Kriterien gemaf REACH Anhang
XII nicht erfiillen

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)("), Titan(IV)oxid; [in Pulverform mit < 1 % Partikel

mit aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (13463-67-7)

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemafl REACH Anhang
Xl nicht erflllen

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)("), Titan(IV)oxid; [in Pulverform mit < 1 % Partikel

mit aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (13463-67-7)

(") Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder

Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von 2 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Titan(IV)oxid; [in Pulverform mit < 1 % Partikel mit CAS-Nr.: 13463-67-7 0-25 Nicht eingestuft
aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] EG-Nr.: 236-675-5
EG Index-Nr.: 022-006-00-2
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on CAS-Nr.: 2634-33-5 < 0,036 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EG-Nr.: 220-120-9 Acute Tox. 2 (Inhalativ: Staub, Nebel),
EG Index-Nr.: 613-088-00-6 H330
REACH-Nr.: 01-2120761540- Skin Irrit. 2, H315
60 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol- | CAS-Nr.: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3 (Oral), H301
3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) EG Index-Nr.: 613-167-00-5 Acute Tox. 2 (Dermal), H310
REACH-Nr.: 01-2120764691- Acute Tox. 2 (Inhalativ), H330
48 Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=100)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

CAS-Nr.: 2634-33-5

EG-Nr.: 220-120-9

EG Index-Nr.: 613-088-00-6
REACH-Nr.: 01-2120761540-
60

(0,036 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

CAS-Nr.: 55965-84-9

EG Index-Nr.: 613-167-00-5
REACH-Nr.: 01-2120764691-
48

(0,0015 < C < 100) Skin Sens. 1A; H317
(0,06 < C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315

(0,06 < C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319

(0,6 < C < 100) Eye Dam. 1; H318

(0,6 < C < 100) Skin Corr. 1C; H314

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Verschmutzte Kleidung ausziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen . Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen. Bei
anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspllen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen . Bei anhaltenden Symptomen, Arzt konsultieren.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Fir Umgebungsbrande geeignete Loschmittel verwenden. Léschpulver. Kohlendioxid.
Wassersprihstrahl. Schaum.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr . Gefahrliche Verbrennungsprodukte.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerat. Nicht versuchen ohne geeignete
Schutzausrustung tatig zu werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden. Staubbildung
vermeiden.

Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Schutzausristung : Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8.

Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Riickhaltung . Verschittete Mengen aufnehmen. Zur Entsorgung in geeigneten Behéltern aufsammeln.

Reinigungsverfahren : Bildung von Staub minimieren. Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in
geeigneten Behaltern zur Entsorgung sammein.

Sonstige Angaben : Zur Entsorgung in einen geeigneten Abfallcontainer gemaf den abfallrechtlichen

Bestimmungen geben (s. Abschnitt 13).
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Siehe Abschnitt 8.

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Fur eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Vermeiden Sie einen direkten Kontakt tiber die Augen mit diesem Produkt einschlieRlich der
Kontaminierung Uber die Hande.

HygienemafRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen . In der Originalverpackung aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Behalter dicht
verschlossen halten. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungsinformation . Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Deutschland
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen

Nicht verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liiberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-di-hydroisothiazol-3-on
(Gemisch im Verhaltnis 3:1)

MAK (OEL TWA) 0,05 mg/m?

Anmerkung Sh,H

Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 156/2021

Titan(IV)oxid; [in Pulverform mit < 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser < 10 pm] (13463-67-7)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Titandioxid (Alveolarstaub)
MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (A)

MAK (OEL STEL) 10 mg/m? (A, 2x 60(Miw) min)
Rechtlicher Bezug BGBI. Il Nr. 156/2021

DNEL- und PNEC-Werte
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 0,966 mg/kg KW/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 6,81 mg/m?
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1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

1,2 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

0,345 mg/kg KW/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRwasser)

4,03 pg/l

PNEC aqua (Meerwasser)

0,403 pgl/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (StRwasser)

49,9 ug/kg tg

PNEC Sediment (Meerwasser)

4,99 ug/kg tg

PNEC (Boden)

PNEC Boden

3 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage

1,03 mg/l

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ

0,04 mg/m?

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ

0,02 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Akut - systemische Wirkung, oral

0,11 mg/kg KW/Tag

Akut - lokale Wirkung, inhalativ

0,04 mg/m?

Langfristige - systemische Wirkung, oral

0,09 mg/kg KW/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0,02 mg/m?
PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Sufwasser) 3,39 ug/l
PNEC aqua (Meerwasser) 3,39 ug/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (SufRwasser)

0,027 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser)

0,027 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

0,01 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage

0,23 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Sicherheitsbirille.
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Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz

Hautschutz
Haut- und Koérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Schutzhandschuhe. (Empfohlen)

Handschutz
Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Butylkautschuk, >0,4 3 (> 60 Minuten)
Nitrilkautschuk (NBR)
Atemschutz
Atemschutz:

Keine besonderen MalRnahmen erforderlich

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entzundbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze

Fest

. Verschiedene Farben.

Paste.

. Charakteristisch.

Nicht verfiigbar
Nicht anwendbar
Nicht verfiigbar
Nicht verfiigbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

. >150°C

Flammpunkt

Zandtemperatur Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar
pH-Wert . 8

pH Ldsung : Nicht verfugbar
Viskositat, kinematisch : >1000 mm?/s
Léslichkeit Nicht verfigbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow) Nicht verfigbar
Dampfdruck Nicht verfigbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfugbar
Dichte : 0,5-0,8g/lcm®
Relative Dichte Nicht verfigbar
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Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar
Partikelgrofie . Nicht verfiigbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische KenngroBen

VOC-Gehalt : <20 g/ VOC - Schweizer Verordnung
Zusatzliche Hinweise : Nicht verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemafRer Verwendung stabil.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Beim Erhitzen bis zur Zersetzung werden gefahrliche Dampfe freigesetzt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Hitze. HeiRe Flachen, offene Flammen. Vor Frost schiitzen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Reduktionsmittel. Starke Oxidationsmittel. Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

LD50 (oral, Ratte) 490 mg/kg Kérpergewicht (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 401, Ratte, Ménnlich /
weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte,
Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

ATE CLP (oral) 490 mg/kg Korpergewicht

ATE CLP (Staub, Nebel) 0,05 mg/l/4h

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9)

LD50 (oral, Ratte) 66 mg/kg Korpergewicht (OECD 401: Akute Orale Toxizitat, Ratte, Mannlich / weiblich,
Experimenteller Wert, Berechnet im Verhaltnis zum Wirkstoff, Oral, 14 Tag(e))

LD50 (dermal, Ratte) > 141 mg/kg Kérpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizitat, 24 Stdn, Ratte,
Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e))

LC50 inhalativ - Ratte 0,17 mg/l air (OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Mannlich / weiblich, Experimenteller Wert,
Berechnet im Verhaltnis zum Wirkstoff, Inhalation (Staube), 14 Tag(e))

ATE CLP (oral) 66 mg/kg Korpergewicht

ATE CLP (dermal) 50 mg/kg Korpergewicht
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ATE CLP (Gase) 100 ppmv/4h
ATE CLP (Dampf) 0,5 mg/l/4h
ATE CLP (Staub, Nebel) 0,05 mg/l/4h
LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 401: Akute Orale Toxizitat, Ratte, Mannlich /
weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 Tag(e))
LC50 inhalativ - Ratte > 5,09 mg/l (OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Mannlich, Experimenteller Wert, Inhalation
(Staube), 14 Tag(e))
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kann leichte Reizung verursachen
pH-Wert: 8

pH-Wert 7 (wassrige Suspension, 10 %)
Schwere Augenschadigung/-reizung . Kann schwache Reizung hervorrufen
pH-Wert: 8

pH-Wert 7 (wassrige Suspension, 10 %)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft

Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

Viskositat, kinematisch > 1000 mm?/s
Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar (Feststoff)

Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar (Feststoff)

Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar (Feststoff)
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11.2. Angaben lber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben

Méogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen : Keine Daten verfugbar
und mdgliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Okologie - Aligemein : Nicht verfugbar.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

LC50 - Fisch [1] 2,2 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizitat, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss,
Statisches System, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration)

EC50 - Krebstiere [1] 2,9 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia magna,
Statisches System, Experimenteller Wert, Todlich)

ErC50 Algen 150 pg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Pseudokirchneriella
subcapitata, Experimenteller Wert, GLP)

LC50 - Fisch [1] 0,19 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss, Durchflusssystem, SiiRwasser,
Experimenteller Wert, GLP)

EC50 - Krebstiere [1] 0,007 mg/I (48 Stdn, Acartia tonsa, Salzwasser, Experimenteller Wert, GLP)

ErC50 Algen 19,9 pg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Skeletonema costatum,

Statisches System, Salzwasser, Experimenteller Wert, GLP)

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Pisces, Sitlwasser)
EC50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/I (Invertebrata, StiRwasser)
EC50 72h - Alge [1] > 100 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, Pseudokirchneriella

subcapitata, Statisches System, SiiRwasser, Experimenteller Wert, Wachtstumsrate)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht anwendbar.

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser.

Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar.
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Nicht anwendbar (anorganisch)
ThSB Nicht anwendbar (anorganisch)
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial

BKF - Fisch [1]

Keine Bioakkumulation.

6,6 (Aquivalent oder vergleichbar mit OECD 305, 56 Tag(e), Lepomis macrochirus,
Experimenteller Wert, Frischgewicht)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

-0,9 — 0,99 (Experimenteller Wert, EU Methode A.8, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

BKF - Fisch [1]

Niedriges Potenzial fiir Bioakkumulation (BCF < 500).

41 — 54 (OECD 305, 28 Tag(e), Lepomis macrochirus, Durchflusssystem, Stlwasser,
Experimenteller Wert, Frischgewicht)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

-0,32 - 0,7 (Experimenteller Wert, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser),
HPLC-Methode, 20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Niedriges Potenzial fir Bioakkumulation (BCF < 500).

Bioakkumulationspotenzial

Nicht bioakkumulierbar.

12.4. Mobilitat im Boden

Okologie - Boden

Keine Information verfligbar.

Oberflachenspannung

72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EU Methode A.5)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

0,97 (log Koc, OECD 121: Schatzung des Adsorptionskoeffizienten (Koc) im Boden und in
Klarschlamm mittels Hochdruck-Flissigchromatographie (HPLC), Experimenteller Wert,
GLP)

Okologie - Boden

Oberflachenspannung

Sehr mobil im Boden.

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

0,81 — 1 (log Koc, Berechnungswert)

Okologie - Boden

Oberflachenspannung

Sehr mobil im Boden.

Keine Daten in der Literatur vorhanden

Okologie - Boden

Geringes Potenzial fir Mobilitat im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht relevant - keine Registrierung erforderlich

vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

Stoffe, die die PBT-Kriterien gemafl REACH Anhang
Xl nicht erflllen

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)("), Titan(IV)oxid; [in Pulverform mit < 1 % Partikel
mit aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (13463-67-7)
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Komponente

XIII nicht erfiillen

Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemaf REACH Anhang

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5)("), Titan(IV)oxid; [in Pulverform mit < 1 % Partikel
mit aerodynamischem Durchmesser < 10 ym] (13463-67-7)

(") Stoffe in Konzentrationen unter 0,1 % und die auf freiwilliger Basis genannt werden

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen

: Keine Daten verfigbar.

ARDEX RF

Sonstige Angaben

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung

Empfehlungen fir Entsorgung

Europaisches Abfallverzeichnis (LoW, EG

2000/532)

Entsorgung des Behalters und des Inhalts im abgebundenen Zustand gemaR den geltenden

ortlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

: Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen.

: 08 04 10 - Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09
fallen

ins Abwasser

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. UN-Nummer oder |

D-Nummer

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemafe

UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

25.06.2025 (Uberarbeitungsdatum)

AT -de

1113



ARDEX RF
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschriankungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien) gelistet sind
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind
Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind
Verordnung (EG) des Rates iiber die Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthalt keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck aufgefihrt sind.
VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : <20 g/ VOC - Schweizer Verordnung

Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 (iber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

Nationale Vorschriften

Deutschland

GISCODE : D1 - Losemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe.

EMICODE . EC 1 PLUS - sehr emissionsarm.

Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

VOC-Gehalt : <20 g/ VOC - Schweizer Verordnung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 2 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 2

Acute Tox. 2 (Inhalativ) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 2

Acute Tox. 2 (Inhalativ: Akute Toxizitat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 2

Staub, Nebel)

Acute Tox. 3 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Skin Corr. 1C Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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